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INVENTAIRE / site classé Gorges du Dolaizon et vallée des Chibottes 
 

COMMUNE DE VALS PRES LE PUY (43) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants : 

                           
                                                                                                
CARTO DES SUCS                                                                                 François JANUEL : artisan murailler  
Frédéric ROBERT                                                                                   Tél. : 06.80.73.67.97  
Verne 43200 LAPTE                                                                                Manuel DUVEAU : artisan murailler 
Tél. : 06.63.89.76.22                          Tél. : 06.80.06.39.57 

Courriel : contact@cartodessucs.fr 

Maîtrise d’Ouvrage : 
 
Mairie  
Place du Monastère 
43750 Vals-près-Le Puy  
 
Financeurs : 
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PRESENTATION DE L’INVENTAIRE 

 
Cet inventaire demandé par la mairie en lien avec la DREAL consiste à parcourir le site 
classé des Chibottes (arrêté du 8 mars 2016) situé sur la partie ouest de la commune de 
Vals afin de répertorier l’ensemble des Chibottes et murs en pierres sèches encore en 
place. 
  
Un état des lieux a donc été réalisé sur environ 115 ha, répartis sur les 2 versants de la 
rivière du Dolaizon afin d’inventorier le patrimoine lithique encore existant. 
 
Deux personnes sont intervenues, un technicien équipé d’un récepteur GPS (GNSS 

ProMark
™ 

120 de Spectra Precision) pour situer les ouvrages topographiquement et un 
artisan muraillé spécialisé dans la construction et rénovation d’ouvrages en pierres sèches 
capable de définir les dimensions, situations et états des ouvrages trouvés. 
 
Cet inventaire a été effectué de janvier à mars 2022 avec la présence des 2 muraillés en 
alternance.  
 
 
Les personnes présentes ont été les suivantes : 
 

- Monsieur François JANUEL, muraillé, connaissant bien le site classé car il 
intervient régulièrement sur le site pour l’entretient des ouvrages et dans le 
cadre des chantiers « écoles » comme encadrant ; 
 

- Monsieur Manuel DUVEAU, muraillé également, qui est artisan dans la 
création de murs en pierres sèches qui intervient régulièrement avec 
Monsieur Januel ; 
 

- Monsieur Frédéric ROBERT, CARTO DES SUCS, chargé du levé GPS 
des ouvrages et de la rédaction de l’inventaire. 

 
 
 
La période d’intervention en hiver a permis de mieux visualiser les ouvrages parfois 
dissimulés sous les ronces et la végétation dense dans certaines zones. 
 
Exemple de toit :  Exemple d’escalier : 
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La zone couverte et parcourue a été la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHODOLOGIE  

L’ensemble de la zone observée a été parcouru à pied afin de relever tous les éléments 
bâtis par l’homme afin de réaliser une cartographie de la zone avec les caractéristiques de 
chaque ouvrage encore en place.  
 
 
Déroulement de l’étude :    
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Les murs encore existants et anciennes constructions ont été découverts au fur et à 
mesure de l’avancement sur le site en période hivernale avec la crainte de ne pas voir 
certains ouvrages dissimulés sous la végétation parfois encore dense.  
 
Le versant gauche du Dolaizon, dans le sens amont-aval, très ensoleillé, a été suivi en 
premier avec une densité plus importante des éléments trouvés. 
 
L’autre versant, majoritairement à l’ombre et non desservie par un sentier aménagé pour 
l’instant, situé à droite du Dolaizon a été parcouru dans un second temps.  
 
L’ensemble des éléments levé par GPS et renseignements attributaires sont rendu au 
format SIG « shape » afin de constituer une cartographie de la zone observée. 
 
 
 
Etat de conservation :  
 
Afin de préciser la catégorie d’état de conservation de chaque ouvrage, l’étude s’est 
appuyée sur l’expertise des muraillés dont le métier consiste à bâtir ou rénover des 
ouvrages en pierres sèches.  
Ainsi la classification pour l’état de conservation a été établie en 3 catégories : 
 
Critères à 
considérer 

Caractéristiques des 3 catégories 

Bon état Mauvais état Etat médiocre 

Caractère 
structurel de 
l’ouvrage 
 

Ouvrage avec une forme 
dîte standard (fruit 
suffisant pour le mur, 
alignement parfait des 
pierres, et présence de 
pierre plates plus lourdes 
sur le dessus, … ) pour 
garantir la résistance 
mécanique afin d’assurer 
le maintien des terrains 
ou talus. 

Quelques pierres 
tombées et début de 
renflement du mûr. 
Absence de pierres 
de couverture ou 
angle d’ouvrage en 
cours 
d’affaiblissement. 
 

Nombreuses pierres 
absentes, ou faible 
visibilité de l’ouvrage 
en raison de la 
disparition des 
pierres. 

Qualité de 
construction de 
l’ouvrage 
 

Vue d’ensemble de 
l’ouvrage en parfaite état 
pour jouer son rôle afin 
de maintenir la terre des 
terrains supérieurs. 
 

Vue d’ensemble de 
l’ouvrage en état 
moyen avec un 
début de faiblesse 
pour jouer son rôle 
de maintien de la 
terre des terrains 
supérieurs. 

Présence de trous 
béants ou absence 
de pierres  

Résistance de 
l’ouvrage  
 
  

Très bonne résistance à 
la poussée des terrains 
supérieurs. 

Résistance moyenne 
à la poussée des 
terrains supérieurs. 

Résistance nulle à la 
poussée des terrains 
supérieurs et donc 
risques 
d’effondrement des 
terrasses. 
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Intérêt patrimonial et paysagé :  
 
Pour l’intérêt patrimonial et paysagé qui peut être fort, moyen ou faible, le choix est un peu 
plus subjectif et reflète une vision sur la conservation de l’ouvrage qui a traversé le temps 
en conservant ses qualités de par sa conception ou le rappel à un temps ancien. 
La catégorisation de l’ouvrage est aussi liée à sa situation et visibilité depuis un chemin, 
une route, à proximité ou non d’ouvrage ponctuel afin d’interpeler le promeneur et faire 
prendre conscience de constructions anciennes toujours en place. 
 
 
 
Ouvrage ponctuel : 
 
La position de chaque ouvrage ponctuel a été levée par récepteur GPS.  
Des informations attributaires renseignent chaque ouvrage en répondant aux questions 
suivantes : 
 
 °Numéro Chibotte :   
 
 °Type d’ouvrage :  CHIBOTTE      
   MAISON      
   ABRIS BERGER      
   ESCALIER      
   PASSAGE ENTRE PARCELLE    
   AUTRE (caniveau sous ouvrage, entrée tunnel, cavité) 
 
 °Etat de conservation :  BON ETAT 
   ETAT MOYEN 
   ETAT MEDIOCRE 
 
 °Hauteur ouvrage : en mètre 
  
 °Largeur ouvrage :  en mètre 
  
 °Restauration : OUI 
   NON 
   EN  COURS 
 
 °Latitude GPS : en degré, minute 
 
 °Longitude GPS :  en degré, minute 
 
 °Texte : renseignement divers 
  
 °Photo ouvrage :  
 
 
Ouvrage linéaire :  
 
Un point GPS a été pris à chaque début et fin d’ouvrage pour les murs ainsi que divers 
points sur le parcours du mur. Des informations attributaires renseignent l’ouvrage en 
répondant aux questions suivantes : 
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 °Type d’ouvrage : Mur de soutènement   
   Mur de clôture  
   Mur bordure chemin  
   Mur de canal 
   Mur de démonstration 
   Autre 
 
 °Hauteur de mur :  en mètre 
  
 °Etat de conservation :  BON ETAT 
   ETAT MOYEN 
   ETAT MEDIOCRE 
  
 °Intérêt paysager du mur : FAIBLE 
       MOYEN 
       FORT 
  
 °Intérêt mémoire du mur : OUI 
      NON 
 
 °Intérêt structure du mur : OUI 
       NON 
 
 °Intérêt patrimonial : OUI 
   NON 
 
 °Texte : renseignement divers 
 
 °Photo ouvrage :  
 
  

ELEMENTS DE L’INVENTAIRE 

 
Pendant l’inventaire, un ensemble d’éléments ponctuels et linéaires ont été levés sur le 
terrain par GPS.  
A l’issu de cette étude, les données brutes chiffrées sont les suivantes : 
 

- 33 Chibottes identifiées 
- 7 anciennes maisons dont 5 en état de ruine (habitations ou granges) ; 
- 13 escaliers sur mur 
- 4 anciens abris de berger 
- 16 éléments divers  
- 809 murs de pierres sèches soit un linéaire de 15,580 km 

TABLEAUX RECAPITULATIFS 
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 CHIBOTTE  
 
  

Numéro 
Chibotte 

Etat de 
conservation 

Hauteur Largeur Restauration 
Renseignements 
divers 

Latitude GPS Longitude GPS 

CHIBOTTE 1 
ETAT 
MEDIOCRE 

1 M 2 M NON 
CHIBOTTE 
DETRUITE EN 
PARTIE 

045°01'39.30629" 003°51'29.44229" 

CHIBOTTE 2 BON ETAT 4 M 4 M OUI 
RESTAURE 
DEPUIS 10 ANS 

045°01'31.62086" 003°51'20.07084" 

CHIBOTTE 3 
ETAT 
MEDIOCRE 

2 M 2 M NON 
 

045°01'30.75472" 003°51'19.88288" 

CHIBOTTE 4 
ETAT 
MEDIOCRE 

4.5 M 5 M NON 
CHIBOTTE EN 
SOUFFRANCE 

045°01'31.59173" 003°51'17.12586" 

CHIBOTTE 5 BON ETAT 5.5 M 6 M OUI 
RESTAURE 
DEPUIS 10 ANS 

045°01'30.62531" 003°51'07.48500" 

CHIBOTTE 6 BON ETAT 5.5 M 6 M OUI 
 

045°01'25.86472" 003°51'04.61654" 

CHIBOTTE 7 BON ETAT 2.5 m 2.5 m 
 

CHIBOTTE 
AVEC 
AMENAGEMEN
T TERRASSE 

045°01'24.62869" 003°51'07.19399" 

CHIBOTTE 8 BON ETAT 5 M 4 M OUI 
CHIBOTTE 
PRIVEE 
RESTAUREE 

045°01'26.83491" 003°51'09.59513" 

CHIBOTTE 9 BON ETAT 8 M 7 M OUI 
 

045°01'26.02532" 003°51'14.41432" 

CHIBOTTE 10 BON ETAT 6 M 7 M OUI 
CHIBOTTE DES 
VIGNERONS 

045°01'23.99135" 003°51'13.73482" 

CHIBOTTE 11 
ETAT 
MEDIOCRE 

7 M 6 M NON 
CHIBOTTE DU 
CHEF A 
RENOVER 

045°01'21.36357" 003°51'05.12776" 

CHIBOTTE 12 
ETAT 
MOYEN 

3 M 4 M NON A RENOVER 045°01'21.20087" 003°51'03.18701" 

CHIBOTTE 13 
ETAT 
MEDIOCRE 

4 M 6 M NON 
 

045°01'21.57300" 003°51'01.24335" 

CHIBOTTE 14 
ETAT 
MEDIOCRE 

5 M 6 M NON A RENOVER 045°01'22.43900" 003°51'00.54999" 

CHIBOTTE 15 
ETAT 
MEDIOCRE 

3.5 M 3 M NON 
STRUCTURE 
DANGEREUSE 

045°01'21.84325" 003°50'58.83546" 

CHIBOTTE 16 
ETAT 
MEDIOCRE 

5 M 4 M NON 
Dans partie 
privée clôturée 

045°01'20.94033" 003°50'57.72834" 

CHIBOTTE 17 
ETAT 
MEDIOCRE 

3 M 3 M NON 
CHIBOTTE 
OUBLIEE 

045°01'20.59279" 003°50'51.98677" 

CHIBOTTE 18 
ETAT 
MEDIOCRE 

5 M 
6.5 x 
7.5 M 

NON 

DOUBLE 
ENTREE 
DOUBLE 
ETAGE 

045°01'18.77421" 003°50'50.97985" 

CHIBOTTE 19 
ETAT 
MEDIOCRE 

2.5 M 2.7 M NON 
 

045°01'15.27829" 003°50'46.76457" 

CHIBOTTE 20 BON ETAT 5 M 4 M OUI 
Bien visible 
depuis la route 

045°01'19.61333" 003°51'02.21594" 

CHIBOTTE 21 
ETAT 
MEDIOCRE 

5.5 M 6 M NON 
 

045°01'15.22476" 003°50'52.30871" 

CHIBOTTE 22 BON ETAT 6 10 
 

CHIBOTTE LA 
PLUS GRANDE 

045°01'17.18235" 003°51'00.47918" 

CHIBOTTE 23 
ETAT 
MOYEN 

3 4 
  

045°01'16.24102" 003°51'03.83434" 
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CHIBOTTE 24 
ETAT 
MEDIOCRE 

2.5 M 5 M NON 

ETAT MOYEN 
AVEC INTERET 
CULTUREL 
TRES FORT 

045°01'20.53627" 003°51'16.53950" 

CHIBOTTE 25 BON ETAT 3 4 
 

CHIBOTTE LA 
PLUS BELLE - 
Magnifique 

045°01'11.33502" 003°51'14.11623" 

CHIBOTTE 26 
ETAT 
MEDIOCRE 

4 M 5 M NON 
CHIBOTTE 
REMARQUABLE 

045°01'06.95093" 003°50'51.06858" 

CHIBOTTE 27 
ETAT 
MEDIOCRE 

4 M 4.8 M NON 
 

045°01'17.78417" 003°50'54.36058" 

CHIBOTTE 28 
ETAT 
MEDIOCRE 

1 M 2 M NON 
CHIBOTTE en 
partie détruite 

045°01'05.22911" 003°50'56.94636" 

CHIBOTTE 29 
ETAT 
MEDIOCRE 

3 M 3 M NON 
CHIBOTTE 
DETRUITE 

045°01'25.73819" 003°51'25.20570" 

CHIBOTTE 30 
ETAT 
MEDIOCRE 

3 M 3 M NON 
CHIBOTTE 
DETRUITE 

045°01'32.30081" 003°51'24.44789" 

CHIBOTTE 31 
ETAT 
MEDIOCRE 

7 M 6 M NON 

CHIBOTTE 
ENTERREE - 
Dans propriété 
privée clôturée 

045°01'26.20430" 003°51'08.34556" 

CHIBOTTE 32 
ETAT 
MEDIOCRE 

2.5 M 5 M NON 
CHIBOTTE EN 
RUINE – 
Ecroulée 

045°01'19.85783" 003°51'17.43570" 

CHIBOTTE 33 
ETAT 
MEDIOCRE 

2.5 M 1 M NON 
CHIBOTTE 
DETRUITE 

045°01'11.18513" 003°51'04.29726" 

 
 
 
ABRIS BERGER 
 
 

ABRIS 
BERGER 1 

ETAT 
MOYEN 

1 M 0.6 M NON Abris formant une cavité 045°01'20.60621" 003°51'01.50420" 

ABRIS 
BERGER 2 

ETAT 
MOYEN 

1 M 0.5 M NON 
 

045°01'19.41071" 003°50'48.06972" 

ABRIS 
BERGER 3 

BON ETAT 1.5 M 1.5 M NON Bien conservé 045°01'08.70473" 003°50'49.54248" 

ABRIS 
BERGER 4 

ETAT 
MEDIOCRE 

1 M 1 M NON Détruit en partie 045°01'08.58215" 003°50'52.34285" 

 
 
MAISON  
 
 

MAISON 1 BON ETAT 6 M 4 M NON 
Ancienne maison de 
verger 

045°01'22.42110" 003°50'56.70280" 

MAISON 2 
ETAT 
MEDIOCRE 

3 M 5 M NON 
Ancienne habitation très 
dégradée 

045°01'20.26799" 003°50'53.41963" 

MAISON 3 
ETAT 
MEDIOCRE 

2 M 5 M NON 
Ancienne habitation 
dégradée 

045°01'16.07211" 003°50'54.39114" 

MAISON 4 
ETAT 
MEDIOCRE 

2.5 M 5 M NON Ancienne ferme ? 045°01'15.94513" 003°51'14.41660" 

MAISON 5 
ETAT 
MEDIOCRE 

8 M 12 M NON 
Ancienne ferme ou 
grange détruite 

045°01'11.85832" 003°50'58.68113" 
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MAISON 6 
ETAT 
MEDIOCRE 

3 M 6 M NON 
Habitation remarquable 
très ancienne 

045°01'06.24366" 003°50'45.65869" 

MAISON 7 
ETAT 
MOYEN 

5 M 6 M NON 
Maison avec face 
arrondie et jardin clos 

045°01'20.95561" 003°51'13.87882" 

 
 
 
 
ESCALIER 
 
 

ESCALIER 1 BON ETAT 3 M 1 M OUI Escalier à voir  045°01'25.96309" 003°51'14.11015" 

ESCALIER 2 
ETAT 
MOYEN 

3 M 0.5 M OUI 
 

045°01'25.74803" 003°51'04.58519" 

ESCALIER 3 
ETAT 
MEDIOCRE 

2 M 1 M NON 
 

045°01'24.15155" 003°51'13.92701" 

ESCALIER 4 BON ETAT 1 M 1 M OUI 
Accés sentier depuis le 
parking 

045°01'19.82543" 003°51'07.28453" 

ESCALIER 5 BON ETAT 1.3 M 0.7 M OUI 
Escalier réalisé pendant 
chantier école 

045°01'20.83625" 003°50'57.90071" 

ESCALIER 6 BON ETAT 1.3 M 0.7 M OUI 
Escalier réalisé pendant 
chantier école 

045°01'21.09821" 003°50'58.04189" 

ESCALIER 7 
ETAT 
MOYEN 

1 M 1 M NON 
 

045°01'22.60607" 003°50'57.51960" 

ESCALIER 8 
ETAT 
MOYEN 

1 M 1 M NON 
 

045°01'22.57721" 003°50'56.42664" 

ESCALIER 9 
ETAT 
MOYEN 

1 M 1 M NON 
 

045°01'22.87607" 003°50'56.33693" 

ESCALIER 10 
ETAT 
MOYEN 

1 M 1 M NON 
 

045°01'23.01754" 003°50'56.26841" 

ESCALIER 11 
ETAT 
MOYEN 

2 M 0.5 M NON 
 

045°01'19.49543" 003°50'47.48184" 

ESCALIER 12 
ETAT 
MOYEN 

2 M 0.5 M NON 
 

045°01'18.98837" 003°50'45.50052" 

ESCALIER 13 
ETAT 
MOYEN 

2 M 0.6 M NON 
 

045°01'16.27205" 003°51'03.64049" 
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ELEMENTS DIVERS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERS 1 
ETAT 
MEDIOCRE 

1 M 1 M NON Reste de mur 045°01'18.55519" 003°51'05.45085" 

DIVERS 2 
 

1 M 2 M NON Cavité 045°01'22.16195" 003°50'48.27317" 

DIVERS 3 
ETAT 
MEDIOCRE 

1 M 2 M NON 
Ancien abris ou Chibotte 
détruite 

045°01'40.85045" 003°51'32.14764" 

DIVERS 4 
ETAT 
MOYEN  

1.3 M NON Linteau pour tunnel ? 045°01'23.68901" 003°51'08.05086" 

DIVERS 5 BON ETAT 2 M 3 M OUI 
Chantier école avec 
construction pierre et 
arceaux métalliques 

045°01'20.89217" 003°50'58.80354" 

DIVERS 6 BON ETAT 
  

NON 
Prise d'eau réserve 
source 

045°01'23.64893" 003°50'57.60582" 

DIVERS 7 
 

1 M 4 M NON 
Entrée cavité pour 
source 

045°01'22.35929" 003°50'53.46864" 

DIVERS 8 BON ETAT 
  

NON 
Pierre taillée pour 
évacuation eau ou 
source 

045°01'20.25677" 003°50'51.10518" 

DIVERS 9 BON ETAT 4 M 4.8 M NON 
Passage sous mur pour 
évacuation eau ou 
simple abris ? 

045°01'14.08427" 003°50'48.06048" 

DIVERS 10 BON ETAT 0.2 m 0.2 m NON Ecoulement eau 045°01'16.11749" 003°51'04.79057" 

DIVERS 11 BON ETAT 6 M 4 M NON Cavité remarquable 045°01'12.78815" 003°50'32.79673" 

DIVERS 12 
ETAT 
MEDIOCRE 

1 M 3 M NON 
Banquettes très 
anciennes en pierre 

045°01'05.26667" 003°50'44.62667" 

DIVERS 13 
ETAT 
MEDIOCRE 

1 M 3 M NON 
Emprise en pierre bâti 
non identifiable 

045°01'05.46550" 003°50'45.16125" 

DIVERS 14 
ETAT 
MOYEN 

8 M 12 M NON 
Ancien barrage sur le 
Dolaizon 

045°01'18.13896" 003°51'11.92681" 

DIVERS 15 
ETAT 
MEDIOCRE 

1 M 2 M NON Empilement de pierres 045°01'06.71879" 003°50'57.05238" 

DIVERS 16 
ETAT 
MOYEN 

10 M 5 M NON Ancienne ruine 045°01'30.05247" 003°51'13.64694" 
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MURS 
 
Le détail des murs est repris dans les tableaux suivants : 
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CONCLUSION 
 
 
Cet inventaire à permis de découvrir la densité d’anciens murs en pierres sèches encore 
existants malgré l’usure du temps mais il a montré aussi que les Chibottes nécessitaient 
une certaine attention afin de rester en état. 
 
Ce secteur préservé, en raison de son classement depuis 2016, mais aussi d’une 
topographie bousculée en raison des fortes pentes et des accès difficiles, est 
particulièrement riche d’une diversité d’ouvrages anciens bâtis et mérite toute l’attention 
pour conserver cette mémoire patrimoniale à moins d’un kilomètre de la ville qui s’étend.  
 
  
 
Dans les pages suivantes, des photos des différents ouvrages ponctuels ont   
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CATALOGUE PHOTOS DES OUVRAGES PONCTUELS 
 
Dans les pages suivantes, l’ensemble des ouvrages ponctuels sont répertoriés avec leur 
localisation sur photo-aérienne. Compte-tenu de la dimension de la zone étudiée, un point 
de situation sur le plan global n’était pas possible.  
 
L’ouvrage ponctuel est situé au centre de la photo avec un numéro qui renvoi au numéro 
de Chibotte et les coordonnées GPS de sa position géographique. 
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